
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrinė siurblinė 

 

ANAERGIA TECHNOLOGIES SIURBLIAI 

PATIKRINTA TECHNOLOGIJA, SKIRTA NAUDOTI 

BIODUJŲ GAMYKLOSE, SRUTŲ, NUOTEKŲ IR 

GAMYBOS PRAMONĖJE 



 
PRIVALUMAI 
TRANSPORTUOKITE. SMULKINKITE. MAIŠYKITE. 

 

 

Siurbliai yra mūsų pagrindinio asortimento dalis nuo 1992 m. 

Visi mūsų modeliai suprojektuoti taip, kad net ir 

sudėtingiausiomis sąlygomis atliktų tai, ką turi: siurbti, 

siurbti, siurbti. Ir tai dar ne viskas. Kad būtų galima saugiai ir 

kontroliuojamai transportuoti ypač storas ir pluoštines 

medžiagas, pavyzdžiui, srutas ar digestatą biodujų 

gamyklose, mūsų siurbliai (4000 serijos) taip pat smulkina ir 

pjausto. 

 
Dėl savo konstrukcijos mūsų siurbliai yra atsparūs 

svetimkūniams, pasižymi itin mažomis techninės priežiūros 

išlaidomis ir sumažina gyvavimo ciklo išlaidas, o gedimo 

tikimybė yra labai maža.  

Taip yra dėl guolinių varančiųjų velenų, veikiančių alyvos 

vonioje, veleno slydimo žiedo sandariklio su alyvos 

rezervuaru, apsaugančio nuo sausos eigos, taip pat specialiai 

suprojektuoto spiralinio korpuso, kuris yra atsparus 

užsikimšimui. 

 
Mūsų siurblių serijos gaminamos su įvairiais pavaros tipais, 

taip pat gali būti naudojamos dideliame rezervuaro gylyje.  

 
Konfigūracija visada atliekama individualiai, atsižvelgiant į 

atitinkamos paskirties reikalavimus. Taip užtikriname, kad 

pasirinktas siurblys ne tik užtikrintų optimalų našumą, bet ir 

įspūdingą tarnavimo laiką. 

 
 

 

PATIKIMAS: 

Iki 300 m3/h (3000 serija) arba 360 m3/h (4000 

serija) ir didžiausias 4,5 bar slėgis (4000 serija) 

LANKSTUS: 

Daugybė konfigūravimo galimybių, pritaikytų individualiems 

poreikiams 

 
3000 SERIJOS SIURBLIAI SIURBLIŲ SERIJA 4000 

 
 

Pavaros velenas 
Varomasis velenas 

 
Guolis su sandarikliu 

 

 

Išleidimo anga 
su kvadratiniu 

flanšu 

(horizontalus/vertikal
us) 

 
 
 
 
 
 

 
Siurblio korpusas 

  Guolis su sandarikliu 
 
 
 
 
 

 
 Įsiurbimo sraigė 

su sraigtu 

 

 
Sraigtas 

 

 

Grindų ribotuvas 
Įsiurbimo 
narvelis su 
pjovimo 
briaunomis 

 
Įsiurbimo separatorius 

 

 

   

 
ILGALAIKIS: 

Atsparus pašaliniams daiktams ar 

sausam veikimui 

 
SAUGUS: 

Atsparus užsikimšimui dėl efektyvaus pjaustymo 
 

TVIRTA: 

Tvirta ketaus ir plieno konstrukcija 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3000 SERIJA 

 
PRITAIKYMAS 

" Žemės ūkis: Srutų technologija, mobilios ir stacionarios siurblių sistemos 

" Nuotekų ir nuotekų valymo įrenginiai: Fekalinis dumblas, fermentuotas dumblas, pirminis dumblas 

" Maisto pramonė: daržovių perdirbimas, skerdyklos 
 
 

BENDROSIOS TECHNINĖS VISŲ 3000 SERIJOS SIURBLIŲ SAVYBĖS 

" Siurblio korpusas su įsiurbimu iš apačios 

" Skysčių, kuriuose kietųjų ir pluoštinių medžiagų dalis neviršija 8 % TS, transportavimas ir homogenizavimas 

" Laisvo srauto sraigtas su WIDIA karbido danga ant pjovimo ir dėvėjimosi kampų 
 
 
 

 

4000 SERIJA 

PRITAIKYMAS 

" Žemės ūkis: Srutų technologija, mobilios ir stacionarios siurblių sistemos, biodujų jėgainės 

" Nuotekų ir nuotekų valymo įrenginiai: Fekalinis dumblas, fermentuotas dumblas, pirminis dumblas 

" Maisto pramonė: daržovių perdirbimas, skerdyklos 
 
 

BENDROSIOS TECHNINĖS VISŲ 4000 SERIJOS SIURBLIŲ SAVYBĖS 

" Tiekimas per sraigtinį įsiurbimą iš viršaus 

" Skysčių, kuriuose kietųjų ir pluoštinių medžiagų dalis siekia iki 12 % TS, transportavimas ir homogenizavimas 

" Laisvo srauto sraigtas su WIDIA karbido danga ant pjovimo ir dėvėjimosi kampų 

" Neužsikemšantis spiralinis korpusas, specialiai sukurtas stambioms ir tankioms medžiagoms talpinti 

" Dvigubo veikimo slystantis žiedinis sandariklis su pramoninės kokybės alyvos indu

 
 

 



PLATAUS SPEKTRO 
KONSTRUKCIJOS - PASTOVUS 
NAŠUMAS 
SIURBLIAI KIEKVIENAI PASKIRČIAI 

 

 
ILGO VELENO SIURBLIAI 

 
Šios konstrukcijos privalumas - pailgintas varantysis velenas. Dėl to siurblio 

korpusą galima pastatyti ant rezervuaro dugno. Variklis ir valdymo svirtis yra 

lengvai pasiekiami iš rezervuaro pusės, kad būtų galima lengvai valdyti ir 

atlikti elektros priežiūrą. Maišymo antgalis taip pat gali būti integruotas į 

stovą (slėgio pusėje), kad substratas būtų sumaišytas prieš jį išpumpuojant. 

Valdymo strypas perjungiamas naudojant 3 krypčių vožtuvą. Stovo išvestis 

gali būti įrengta tiesiai į viršų arba šonu per rezervuaro sienelę. 

 
DIDELIO NAŠUMO SMULKINTUVO MAIŠYMO SIURBLYS HRP 3000 E/S 

" Ilgo veleno siurblys su įsiurbimu iš apačios  

" Kelių guolių varantysis velenas, veikiantis alyvos vonioje  

" Našumo klasė: Nuo 5,5 kW iki 22 kW 

 
SLĖGINIS SMULKINTUVO MAIŠYMO SIURBLYS DRP 4000 E/S 

" Ilgo veleno siurblys su sraigtiniu įsiurbimo vamzdžiu (sukomplektuotas 

kartu su laisvojo srauto sraigtu) 

" Kelių guolių varantysis velenas, veikiantis alyvos vonioje 

" Našumo klasė: Nuo 7,5 kW iki 30 kW 

 

 

 

PANARDINAMIEJI SIURBLIAI 
 

Panardinamieji siurbliai išsiskiria kompaktiška konstrukcija. Variklis yra 

panardintas kartu su siurblio korpusu, jį galima nuleisti ir pakelti ant lyno 

naudojant kreipiamąjį vamzdį. Be kėlimo prietaiso, rekomenduojame 

montuoti su pamatiniu rėmu ir fiksuojamais gnybtais. 

 
DIDELIO NAŠUMO SMULKINTUVO MAIŠYMO SIURBLYS HRP 3000 
E/T 

" Panardinamasis siurblys su įsiurbimu iš apačios 

" Našumo klasė: Nuo 5,5 kW iki 18,5 kW 

 
SLĖGINIS RIP-MIX SIURBLYS DRP 4000 E/T 

" Panardinamasis siurblys su įsiurbimo sraigtu ant siurblio korpuso 

" Našumo klasė: Nuo 7,5 kW iki 22 kW 

 

 

DRP 4000E/T 

  



 
 

 

4000 RPM 

" Siurblys su paviršiniu varikliu ir su įsiurbimo anga iš priekio 

" Galima ir speciali konstrukcija su įsiurbimu iš apačios 

" Našumo klasė: Nuo 5,5 kW iki 22 kW 

 
VAMZDYNŲ SIURBLYS MATIC RPM 4000 E 

" Sausai montuojamas uždaros konstrukcijos siurblys, sumažinantis triukšmo emisiją 

" Išcentrinis siurblys su išorine pavara 

" Našumo klasė: Nuo 11 kW iki 22 kW 

 

 
 

 
ZPS 4000 

CENTRINĖ SIURBLINĖ 

Centrinė siurblinė buvo sukurta siekiant greitai ir efektyviai paskirstyti terpę tarp 

biodujų jėgainės rezervuarų. Ją geriausia įrengti pastate, esančiame centre tarp 

rezervuarų. Tada siurblinė atitinkamais vamzdynais sujungiama su kiekvienu 

rezervuaru. Vykstant procesui, substratas gali būti perpumpuojamas iš pirminio 

fermentatoriaus į antrinį fermentatorių arba saugyklą, jei reikia. Siurblių kelius galima 

lanksčiai reguliuoti naudojant atitinkamus peilinius uždaromuosius vožtuvus.  

 
Didelis našumas užtikrina, kad siurbimui reikia palyginti nedaug laiko. Pasirinktinai 

siūlomas greičio valdymo blokas taip pat sumažina energijos sąnaudas ir 

nusidėvėjimą kasdienio darbo metu. Be to, galima naudoti rankinį arba automatinį 

ventiliacijos įrenginį dujomis prisotintoms medžiagoms. Mūsų centrinę siurblinę 

galima įsigyti tik kartu su vidiniu 4000 serijos siurbliu. 

 
 

 
CENTRINĖ SIURBLINĖ ZPS 4000 E 

" Sausuoju būdu montuojama centrinė siurblinė, skirta įvairiems tiekimo 

režimams, su kolektoriaus rezervuaru ir kelių pasirinkimų prievadais 

visiškai automatiniam substrato valdymui 

" Išcentrinis siurblys su išorine pavara 

" Našumo klasė: Nuo 11 kW iki 30 kW 

ĮVAIRIOS KONSTRUKCIJOS - PASTOVUS 
NAŠUMAS 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

 
Anaergia Inc. 

Būstinė 
Burlingtonas, 

Ontarijas, 

Kanada 

T: +1 905-766-3333 

Anaergia UK Ltd. 
Pardavimų biuras 

                 St. Neots, Cambs,  
        Jungtinė Karalystė 

                T: +44 1480-477-608 

DB Technologies BV 
Produktų įmonė 
Oldenzaal, Nyderlandai  

T: +31 541-745031 

 
Anaergia Technologies GmbH  
Gaminių įmonė 
Lippetal, Vokietija  
T: +49 2923-610940 

 
 
 

 

 
Anaergia OREX 

Manufacturing s.r.l. 
Gaminio įmonė 

Ovada, Italija 

T: +39 0143-835665 

Anaergia s.r.l. 
Pardavimų biuras 
Treviglio, Italija 
T: +39 0363-1970144 

Anaergia Services, LLC 
Pardavimų biuras 
Karlsbadas, Kalifornija, 
Jungtinės Amerikos 

Valstijos 

T: +1 760-436-8870 

 
 

 
Anaergia Africa (Pty) Ltd. 
Pardavimų biuras 
Keiptaunas, Pietų Afrika  

T: +27 21-4181-163 

 

 
Anaergia Singapore Pte. Ltd. 

Pardavimų biuras 
Singapūras 

T: +65 6316-1575 

 

 
 
 

 

 

Anaergia Technologies GmbH 

Oestinghausener Str. 12 - D-59510 Lippetal  

T: (+49) 2923 / 610 940 

 

www.anaergia-technologies.com 
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http://www.anaergia-technologies.com/
http://www.planb-suedwestfalen.de/
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