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SIAUR

Vienu vaziavimu MZURI sejamosiomis galite ne tik jdirbti juostas

MZURI Pro-Til juostine sejos technologija sukuria optimalia aplinka paseliy augimui ir geram laukuose, bet ir igberti mineralines traZas, paséti seklas ir

derliui. MZURI Pro-Til technologijos pagalba jdirbamos tik siauros dirvozemio juostos, kur mikrogranules, kai kurias augaly apsaugos priemones ar
turi bati jterpiamos traSos ir jsejamos seklos. Paseliy liekanos lieka nedirbamuose . | ;. i tarpiniy paseliy seklas. Todeél $is lauko paruogimo ir sejos bidas
tarpueiliuose (1 pav.). Tai padeda islaikyti vandenj ir iSsaugoti organines medziagas, kad | _ gali bdti vadinamas ,vieno vaZiavimo technologija“. Veliau
pagerinty dirvoZemio strukttra, derlinguma ir produktyvuma. Tai galima pasiekti tik Lo WL Ui 7 | A taikomy darbiniy elementy veikimo rezultatas - dirvoZemio
naudojant specialiai tam sukurtus Zemeés |dirbimo noragus ir séjimo noragélius. Sie ' _ ' ot zonos su skirtingomis augimo salygomis (4 pav.).

norageliai dirba tik jdirbtose dirvos juostose, kur jterpiamos augaly seklos. _ & b S

c Tohygt séja

ivairiapusiikame
dirvoZemype

4 pav. Vieno vaZiavimo sejos technologija.

A ZONA - PURENIMAS IR TRESIMAS

Dantyti diskiniai noragai pjauna Siaudus ir kitas paseliy liekanas ant dirvos
pavirsSiaus. Podirvio noragas |dirba siaurg dirvos juosta, iSstumia paseliy likucius
abiejose dirbamos juostos pusese, isberia mineralines trasas. DirvoZemis Sioje
juostoje gerai supurenamas, drégnas, pavirSiuje nera augaliniy likuciy. Tiksliai
iterpus trasas tik dirbtoje dirvoje, sumazeja trasy poreikis, uztikrinamas maisto
medZiagy prieinamumas augalams nuo pat vegetacijos pradzios.

1 pav. Pro-Til technologija - paseliy eilutes su nejdirbtais tarpueiliais. 2 pav. Pasélio schema: 1 - raZiena, 2 - suskaidytos paséliy liekanos,
3 - dirvoZemnis su kapiliariniu vandeniu prie¥ purenima, 4 - nejdirbtas B ZONA - SUTANKINIMAS
dirvoZemis, turtingas maistiniy medZiagy, deguonies ir vandens, 5 - dirbamo Unikali ir svarbi MZURI sejamujy savybe yra ta, kad visas sejamosios svoris tolygiai

dirvodemio juosta. sty dygima ir Saknu:augimavieta, paskirstytas kiekvienoje jdirbamoje juostoje. Tai uZtikrina supurento dirvoZzemio

pakartotin] sutankinimg ir oro kiSeniy pasalinimg. Tai leidZia tiksliai sureguliuoti
sejos gyl] ir sudaryti palankias salygas sekloms dygti bei augaly Sakny sistemai
vystytis.

Naudojant MZURI Pro-Til technologija, tarpueiliuose esantis
dirvozemis nera [dirbamas; Sis dirvozemis sudaro apie 2/3

B idirbtos eilutes lauko pavirsiaus ploto. Dirbamo dirvoZemio juostos uZima C.ZDH'&_SEJA I R SN . : _
mazdaug 1/3 lauko pavirgiaus ploto (3 pav,). Ktekwgnus sekcijos ISSE‘jIIITIE: Inmlragellak ueuklaua _H".'.lmkal nepr!klausmm.al Inun dlryns
B Nejdirbti tarpueiliai Todsl MZURI Pro-Til apjungia gilau*s semes dirbimo, naudojamo purenimo elementy. Tai uZtikrina lengvg i3sejimo norageliy reguliavima, puiky

pavirSiaus kopijavima ir nuolatine séjos gylio kontrole. Kiekvienas noragas nuolat

dirvoZzemiui paruosti augimui ir augaly Sakny sistemy
aktyvumui, privalumus su tiesiogines sejos privalumais,
atsirandanciais del Zaliyjy atlieky tarpueiliuose (2 pav.).

spaudZia Zeme sekanciu prispaudZiamu voleliu, kad hidraulinés sistemos deka
reguliuoty sejos gylj. Tai uztikrina tiksly sekly jterpimg ir reikiama vandens bei oro
kiekj salycio su dirvoZemiu vietoje. Seklos ar gridai sudygsta greitai ir tolygiai.

3 pav. |[dirbto ploto pasiskirstymas lauke.




MZURI PRO-TIL SEJAMOSIOS PATIKRINTOS
UNIVERSALUS IRANKIS VISOSE SITUACIIOSE

MZURI séjamosios tai universalios masinos, skirtos visy javy, rapsu, ankstiniy augalu, kukuriizy,
soju, saulegrazy, liny, aguonu, kanapiy ir kt. sejai. Jvairiy rasiy augalus galima seti viena sejamaja,
kurig nesunku reguliuoti su atitinkamomis sekcijomis tiksliam sejimui.

Kiekviena MZURI sejamoji yra isbandoma jvairiomis dirvoZzemio, klimato ir kitomis salygomis, pries
pateikiant jg naudoti Okiuose. MZURI sejamosios buve iSbandytos beveik visy tipy dirvoZzemiuose
skirtingo klimato Salyse.

AUKSCIAUSIA KOKYBE, GARANTUOJA [SO 9001 KOKYBES VALDYMO SISTEMA

Misy tikslas - patenkinti Siuolaikinio Zemes dkio poreikius ir ieSkoti praktiniy sprendimy. Siekiant
iy tiksly ir apripinimo tkiy savininkus auksciausios kokybes masinomis, gamybos procesas
grindZziamas 1SO 9001 kokybes valdymo sistemna.




TEIGIAMI DIRVOZEMIO POKYCIAI

HUMUSAS - DIRVOS DERLINGUMO PAGRINDAS: Nuemus derliy, augalinés
liekanos paliekamos dirvos pavirdiuje arba virdutiniame dirvos sluoksnyje. Tai
suaktyvina mikrobiologinius medzZiagy virsmus, dél kuriy padidéja organinés
anglies kiekis, o kartu ir humuso kiekis. Humusas dirvozemyje yra labai
reikalingas. Tai leidZia suformuoti pastovia fiksuojancia struktira, optimalias
vandens ir oro sglygas ir sugeria vandenj kaip ,hidrogelis”. Veikdamas kaip
absorbcijos komplekso dalis, jis iSlaiko maistines medZiagas, padidina jy
biologinj efektyvumga, mazina nuostolius ir tuo paciu sumazina vandens bei
oro tarsga. Organines medziagos yra mikroorganizmy ir slieky maistas.

SLIEKAI GERINA DIRVOZEM]: Didelis augaliniy liekany kiekis ir minimalus
poveikis dirvai, siaury juosty purenimas neapverciant dirvos ir intensyvus
maisymas skatina slieky atsiradima. Jie sukuria vertikalius ir horizontalius
koridorius, dideles nekapiliarines erdves, kurios pasalina vandens pertekliy ir
aeruoja dirva. Sliekai taip pat | dirvg pernesa pavirsiuje esancias augaly
liekanas, suvirdkina, i3skiria gleives, formuoja struktirg ir kapiliarines poras
vandeniui sulaikyti. Pirminis slieky organiniy medZiagy skaidymas ir juy
iSskyros skatina dirvos mikroorganizmy vystymasi ir veikla,

BIOLOGINE |VAIROVE: MZURI Pro-Til technologija lemia paprastus, bet
esminius rysius: MZURI sejamoji - organines medZiagos - nuolatine
blokuojanti struktira - riboti vandens nuostoliai - pakankamas oro tiekimas -
mikroorganizmy (bakterijy, gryby, pirmuoniy) jvairove - sliekai - didelis
aktyvumas. Organizmy - ribotas patogeny buvimas - galimas augaly
apsaugos priemoniy naudojimo sumaZzinimas.

VANDUO: Jokios dirvoZzemio inversijos, purenimas ribojamas iki maks. 1/3
lauko pavirsiaus ploto. Mulciavimas arba labai seklus purenimas nuemus
derliy sumaZina vandens iSgaravima. Mulcias, humusas, nuolatine
blokuojanti struktira ir daugybes slieky aktyvumas mazina pavir3in| nuotek|
ir erozija. Tai i$ tikryjy padidina vandens sulaikyma, t. y. sulaiko vandenj ir tuo
pat metu vandens perteklius nuteka giliau | dirvoZem|, kad oras galety patekti
| jo vieta.

BLOKUOJANTI STRUKTURA: Blokuojanti dirvoZemio struktira yra
netiesioginis organiniy medziagy kiekio padidéjimo, [skaitant humuso ir
slieky aktyvumo, poveikis. Nuolatine dirvoZemio struktiira garantuoja:
optimalias vandens ir oro salygas, palankias salygas augaly Saknims augti,
aktyvy mikrobiologin] gyvenima, skilimo ir sintezées transformacijy
pusiausvyrg, maistiniy medziagy cirkuliacija, plutos nesusidaryma, riboja
vandens ir véjo erozija.

SILTNAMIO EFEKTA SUKELIANCIOS DUJOS: Vienas MZURI Pro-Til
sejamosios pravaziavimas lauku sumazina degaly sgnaudas daugiau nei 50
I/ha ir iSmeta apie 2,5 kg CO; vienam litrui sunaudojamo dyzelinio kuro. Jei
pvz. Lenkijoje Sia technologija biity sejama tik 10% viso sejamo ploto, metinis
anglies dvideginio iSmetimas | atmosferg sumazety daugiau nei 100 000
tonu.

DIRVOZEMIO PRODUKTYVUMAS: Palankios fizinés, chemines ir biologinés
dirvoZzemio savybes, atsirandancios naudojant tinkamas MZURI sejamasias ir
Pro-Til technologija, uZtikrina, kad augalai, augantys eilemis su dideliais
tarpais, buty sveiki ir stipriis. Net ir tankiai i3sidesciusiuose laukuose saules
spinduliai pasiekia didelius lapus. Gili, gerai iSsivystiusi Sakny sistema
maitina augalus maistinemis medZiagomis i3 turtingos ir dregnos dirvos.
Tokiomis salygomis asimiliacija yra aktyvi ir derlius greiciausiai bus didelis.




LYRIMALI

KALBA PATYS Ui SAVE Drégmes kiekis sausuoju laikotarpiu

,MZURI Pro-Til" tai juostinio jdirbimo sejamoji. PravaZiavus sejamaja, suformuojamos supurentos

dirvos juostos ir nesupurenti tarpueiliai. Abi zonos turi savo palankias salygas augaly augimui ir

derliui.
Tarpueilis Eiluté / juosta
& pav. DirvoZemio drégmes kiekis po sausojo laikotarpio.
IDIRBTOS DIRVOZEMIO JUOSTOS:
DirvoZemis be augaliniy liekany HAZas yandens tankis
DirvoZzemio apsauga déka augaliniy likuéiy
Tarpueilis Eilute / juosta Tarpueilis Eilute / juosta ' = ; s SR
1 pav. Augaliniy likany kiekis eileje ir tarpueilese. 2 pav. Turinis dirvoZemio tankis eileje ir tarpueilyje.
Zemas atsparumas $akny vystymosi metu Greita vandens absorbcija po lietaus
7 pav. Augaly liekanos (mulcas) tarpueiliuose.
1,5
MZURI PRO-TIL TECHNOLOGLIA
Tarpueilis Eilute / juosta Tarpueilis Eilute / juosta

Derlius esant nepalankioms sglygoms
Derlius

3 pav. Dirvozemio atsparumas |siskverbimui eileje ir tarpueilyje. 4 pav, Dirvozemio dregmes kiekis eilutéje ir tarpueilyje iskart po

gausaus lietaus.

Perteklinis vandens nutekejimas

I
. Zieminiai kvietiai  Zieminiai mieZiai  Zieminis rapsas Sieminiai kviegiai

Zieminiai mieziai  Zieminis rapsas

8 pav. Zieminiy kultiry derlius palankiomis Zemes iikio ir buveiniy 9 pav. Vidutinis ilgalaikis Zieminiy augaly derlius nepalankiomis
salygomis buveiniy salygomis (jvairius dirvoZemis, sausringi laikotarpiai,

3alnos).

Tarpueilis Eilute / juosta

5 pav. DirvoZemio dregmes kiekis praejus keturioms dienoms po lietaus.




MZURI PRO-TIL NAUDA JUMS A EIMES I O VA I

IR APLINKAL SURASKITE SAVO ATSTOVA

MZURI - TAI PELNAS
MZURI Pro-Til reiskia kuro, darbo jegos, trasy, masiny ir priezidros islaidy taupyma. Efektyvus trasy ir
dirvoZzemio iStekliy naudojimas, o kartu ir aukstos kokybes derlius - visa tai garantuoja lengva Zemes
ukio produkty pardavimg ir dideles pajamas. MazZos islaidos ir didelées pajamos reiskia pelna.

LAIKO TAUPYMAS IR PELNAS

Laikas - pinigai! Vienu MZURI Pro-Til sejamosios pravaZiavimu |dirbti, patresti ir apseti 1 hektarg
lauko uZztenka vos 10 - 15 minuciu, nieko nereikia daryti nuemus priessel|. Toks trumpas darbo laikas
leidZia iSvengti Zemes tkio darby kaupimosi ir sumazinti islaidas. MaZos ilaidos ir dideles pajamos
tai pelnas.

KURAS - VERTINGAS TURTAS

|dirbant siauras dirvoZemio juostas (daugiausia 1/3 lauko plogio) ir turint maZa padargo
pasipriesinima gilaus purenimo metu bei trumpg darbo laika, degaly sgnaudos yra maZzos. Jei norite
efektyviai seti ir auginti, o kuro sunaudoti ne daugiau kaip 10 - 15 V/ha, naudokite tik MZURI
sejamasias.

TIKSLI SEJA - DIDELIS DERLIUS

Savalaikis, geras ir tolygus sekly sudygimas, efektyviai patreStas augaly laukas, platesni tarpai tarp
eiliy, ribojantys ligy sukeléjy vystymasi, geras augaly apsvietimas eilutese ir dirvoZzemyje sulaikytas
vandenuo - tai MZURI Pro-Til technologijos privalumai, garantuojantys gausu, auks¢iausios kokybes
derliy. Dirvos pavirSiuje likusios razienos ir nedideles vageles, kuriose auga augalai, skatina geresnj
augaly atsparuma Ziema,




MZURI Pro-Til sejamosios, skirtos [dirbti siauras dirvos juostas, jterpti trasas | visa dirbamos
juostos gylj ir vienu vaziavimu nuémus derliy séti seklas kontroliuojamame gylyje. Zemes
dirbimo noragai arba kojeles ir tankinimo ratai yra iSdestyti pakaitomis dviem eilemis, kad
likty dideli tarpai augalinems liekanoms. Kiekvienas Zzemes dirbimo noragelis ir iSsejimo
norageliai yra valdomi nepriklausomos hidraulinés sistemos, kuri uztikrina tolygu spaudima
kiekvienai sekcijai. Tai garantuoja tiksly darbin| gylj.

PAGRINDINIAI MZURI PRO-TIL SEJAMUJY AKCENTAI:

» Zemes dirbimo noragéliai su hidrauline apsauga;

» kintama sejimo norma;

= vienaeiliai ir dvieiliai séjimo noragéliai;

« hidrauliskai valdomas ventiliatorius;

« sekly srauto jutiklis;

» hidrauliniai zenklintuvai;

« hidraulines reguliuojamos aketeles;

 pusiau pneumatinis dozatorius;

» RDS Artemis valdymo kompiuteris;

» savarankiSkai besisukancios svirtys su sejimo norageliais, sujungtos su reguliuojamu
slegio ratu su hidrauline apsauga.

sekly srauto valdymas

+

+

+

TECHNINIAI DUOMENYS PRO-TIL 3T PRO-TIL 4T PRO-TIL 6T
darbinis plotis 3m 4m 6 m
transportavimo plotis 295m 295m 295m
bunkerio talpa 3400/5400 | 3400/5400 | 4300/6500 |
bunkerio padalinimas 40/60 40/60 40/60
tarpueily plotis 33.3cm 36.3 cm 353 cm
sejimo juosty skailius g 1 17
min., galios poreikis (Ag.) 150 150 200 300
darbinis greitis (km/val) 6-15 km/h 6-15km/h 6-15km/h 6-15 krn/h
pakabos tipas pakabinama prikabinama pakabinama prikabinama
ventiliatoriaus valdymas hidraulinis hidraulinis hidraulinis hidraulinis
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Novatoriska tiksli kultivavimo ir sejimo masina, skirta tiksliai seti kukurtzus, sojas, rapsus ir
saulegrazas. XZACT sistemoje yra elektroninis iSs¢jimo jrenginys, skirtas tiksliai paseti
atskiras seklas. Nuolatinis hidraulinis slegis ant kiekvieno sejimo noragelio svirties uztikrina
tolygy sejos gylj. Sistema turi vakuuminj reguliuojama dozatoriy, leidziantj tikslial paseti
betkokio dydzio seklas.

Kiekvienoje sejimo sekcijoje yra dozavimo diskas ir atskyrimo jtaisas, kad seklos nebiity
praleistos arba sejamos dvigubai. Nepriklausomas elektrinis variklis uztikrina, kad seklos
islikty tolygiose vietose net ir esant skirtingam greiciui. Skirtingai nuo jprasty tiksliujy
sejamujy bunkeriy, ant Pro-Til XZACT norageliy svirties sumontuoti mini bunkeriai
automatiskai uzpildomi seklomis, naudojant kiekvienoje dozavimo sekcijoje |taisyty
padavimo mechanizma. Seklos tiekiamos i3 pagrindinio MZURI sejamosios bunkerio, todel
pailgeja nepertraukiamo veikimo laikas ir sutrumpeja prastovos laikas. ISsejimo agregato
svirtis juda dviem plok3tumomis - vertikalia ir horizontalia, todel galima dirbti virSutiniame
idirbto dirvoZzemio juostos sluoksnyje. Taigi sekla jsejama tiksliai juostos centre. Pro-Til
XZACT taip pat turj specialius prispaudimo ir tankinimo ratus, skirtus sutankinti dirvozemj.
Tai neleidZia susidaryti labai aeruotoms zonoms dirvoje, o tai savo ruoztu skatina tolygy
sekly dygima ir sumaZina dirvoZzemio dZidvima. Priklausomai nuo sejamo augalo tipo,
galima rintis keiciamus séjimo diskus.

TECHNINIAI DUOMENYS XZACT 3T XZACT 4T XZACT 6T
darbinis plotis 3am 4 m 6m
transportavimo plotis 295m 295m 295m

bunkeriy talpa 241(521) 24 | (52 1) 24 | (52 1)
dozavimo mechanizmai 9/5 11/6 17/9

tarpueily plotis 33.3/66.6 cm 36.3/72.6 cm 35.3/70.6cm
sejimo juosty skaicius 9/5 11/6 17/9

min., galios poreikis {Ag) 150 200 300

darbinis greitis (km/val) 6-15 km/h 6-15km/h 6-15km/h
pakabos tipas prikabinama prikabinama prikabinama
ventiliatoriaus valdymas hidraulinis hidraulinis hidraulinis

sekly srauto valdymas standartine komplektacija standartine komplektacija standartine kamplektacija
sekcijy valdymas standartine komplektacija standartine komplektacija standartine komplektacija




VIENA SEJAMOII - VISIEMS SEJOS DARBAMS

MZURI PRO-TIL SELECT

PRO-TIL 3T SELECT PRO-TIL 6T SELECT
w0760 a0/60

i jos satws % 171

150 200
itrauii merauini

+ +




PATIKIMA DIRVOZEMIO PRIEZIUROS IRANGA

MZURI REZULT

TECHNINIAI DUOMENYS REZULT REZULT SMART
darbinis plotis 7.5m
transportavimo plotis 2895m
| transportavimo uZraktas standartine komplektacija nekomplektuojama

keliy Zibinti standartine komplektacija standartine komplektacija
tarpai tarp virby 60 mm 86 mm

tarpai tarp disky 310 mm 400 mm

min., galios poreikis (Ag.) 120 - 200
darbinis greitis (km/val.) 10 - 20 kmm/val 10 - 20 km/val.
hidrauline sistema dviguba grandine vienguba grandine

w |
=3




Rehab tai specialiai suprojektuotas gilaus podirvio purentuvas, uZtikrinantis minimaly
dirvoZemio pavirSiaus dirbimg. Jis padidina deguonies ir maistiniy medZiagy kiekj
gilesniuose sluoksniuose, skatina Sakny augimg ir gerina augaly augimo salygas. Siaury
darbiniy noragy apatineje dalyje yra sparneliai, skirti purenti dirva, ypat apatiniuose
sluoksniuose. Tai kartu su priekiniy disky darbu uZtikrina minimalius pavirSinio sluoksnio
pakitimus. Likusios augaly liekanos stabdo vandens garavimg ir mazina erozija. Purenimo
poveikis podirvyje skatina greitg vandens prasiskverbima, gera |siSaknijima, sparty augaly
augimg, deguonies tiekima ir padidejusj mikroorganizmy aktyvuma. Tinkamai aeruota
dirva pavasar] greitai jSyla, todel galima anksti seti ir sustabdyti velesnj vandens garavima,
REHAB podirvio purentuvg galima |sigyti su papildoma sejamaja - Idealiai tinka rapsy, giliy
Sakniavaisiy, dengiamiesiems augalams ir tarpiniams paseliams seti. Norageliai uztikrina
tiksly sejimo gylj jdirbtame, drégname seklos guolyje. Taip sukuriamos idealios dirvos
salygos sekloms sudygti ir augalams augti, Gilus dirvozemio purenimas skatina augaly
|siSaknijima. 600 mm atstumas tarp eiliy ir placios tarpueiles uztikrina lengva prieigg, lauko
védinima. Augalai bus sveiki ir greitai augs. Séjamaja galima lengvai sumontuoti ir nuimti
vos per kelias minutes, pasalinus tris kaicius. Priekiniai pjovimo diskai, sumontuoti ant
svirtiy,jy prispaudimas valdomas slegiu, kad perpjauty zaligsias atliekas, likusias ant dirvos
pavirsiaus. Kiekviena disko svirtis turi hidrauline apsauga, uztikrinancig zemes pavirsiaus
kopijavima.

Gilaus |dirbio sekcijos su hidraulines apsaugos jtaisu turi dviejy daliy darbinius
komponentus - noragg ir keiciama sparng (galima rinktis sparnus). Hidrauliskai valdoma
tankinimo sekcija sudaryta is raty. Ji sutankina pavirsiy uz podirvio sekcijos. Dirvozemis bus
sutankintas, taippat sulaikoma dregme.

TECHNINIAI DUDMENYS REHAB
darbinis plotis am
eiluciy kiekis 9

tarpai tarp eiluciy 600 mm
darbinis gylis 200 - 400 rmm
darbinis greitis 6-10 km/h

min., galios poreikis (Ag) 150 - 300




PAPUDOMAIRANGA ViSoMsa® ¢ o ™ ¢

PRO-TIL SEJAMOSIOMS

DISKAI SU HIDRAULISKAI REGULIUOJAMU DARBINIU GYLIU
Kiekvienoje MZURI Pro-Til séjamojoje, priekineje dalyje, galima
sumontuoti disky sekcijg, skirta augaly paseliy likuéiams
susmulkinti. Tai leidZzia séjamajai dirbti be pavojaus, kad dirbimo
norageliai ir i8sejimo norageliai uzsikim$ augaly mase. Disky
dirbimo gylj galima reguliuoti tiesiai IS traktoriaus kabinos.
StandartiSkai kiekvienas diskas turi spyruokline apsauga ir
reguliuojama prispaudimo jega. Priekiniuose diskuose sumontuota
vairavimo sistema, kuri apsaugo diskus nuo sugadinimo posukyje

CENTRINE TEPIMO SISTEMA

Centrine tepimo sistema naudojama MZURI sejamosiose, siekiant
prailginti jy tarnavimo laikg ir iki minimumo sumazinti masinos
paruosimo darbui laika. MZUR| sejamosios skirtos dirbti
sunkiausiomis dirvozemio salygomis, kai dideles apkrovos veikia
darbinius kamponentus, todel jie susidevi. Reguliariai sutepdami
komponentus, galite uztikrinti, kad sejamosios veikty efektyviai,

Centrine tepimo sistem3a sudaro Sie elementai:

- elektrinis programuojamas stimoklinis siurblys su tepalo bakeliu;

» skirstytuvy rinkinys, skirtas tiksliai dozuoti reikiama tepalo kiek] |
kiekvieng tepimo taska atskirai;

- lanksciy tiekimo Zarny komplektas;

- vamzdelis tepalo bakui papildyti.

PAPILDOMAS TRASY IR SEKLY BUNKERIS

MZURI padargai gali bati komplektuojami su viengubais (300 litry)
arba dvigubais (2 x 300 litry) trasy ir sekly bunkeriais (aplikatoriais),
pvz. tarpiniams paseliams seti. Séjamosiose naudojamas dvigubas
aplikatorius leidzia vienu metu seti du skirtingus produktus
skirtingais kiekiais. Aplikatoriaus dozavimo |taisus galima
sureguliuoti taip, kad bity galima jterpti seklas | dirva, ant jos
pavirsiaus arba | jdirbta seklai dirvozemi.
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ISSKIRTINIAMS DARBAMS
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iCUT augaliniy liekany smulkintuvai skirti dirbti sudetingomis salygomis. Su iCUT galima | p—
pjauti pakeles, pievas, razienas ir griovius. iCUT yra universalus sprendimas Ukininkams, \ A y
paslaugy teikéjams ir komunalinio tikio jmonéms. iCUT smulkintuvai idealiai tinka smulkinti o g o %

tankius kriimus, nes augaly likuciai susmulkinami iki smulkaus mulEio, kuris tolygiai
paskirstomas per visa smulkintuvo plotj.

PAGRINDINES MZURI iCUT SAVYBES: R k|

= smiigiams atsparus rotorius su tvirtais kaltiniais plaktukiniais arba tradiciniais peiliais; [T e

+ savaime iSsivalantis, reguliuojamas galinis islyginimo volas ir Soninés atramos; il \ TS e

» aukstos kokybes kemponentai ir dizainas; ‘- ' i

« hidraulinis Soninis prailginimas; - ( o7t .'

« priekiné ir galineé jungtys; ol ;",‘:-’,"3‘ o ; o

« elektroniniu bldu subalansuotas rotorius;

« priekines apsaugine sklendes;

- atidaromas dangtelis aptarnavimui;
dvisluoksnis korpusas ir kokybiskas dizainas.

TVIRTA SMULKINIMO SISTEMA: TRADICINIAI ARBA PLAKTUKINIAI PEILIAI
Kaltiniai tradiciniai arba plaktukiniai peiliai, sumontuoti ant rotoriaus, lengvai smulkina
krimus ir auksta Zole, tolygiai paskirstydami augaly likucius per dvisluoksnj kerpuse plotj.
Pjovimo aukstj lengva reguliuoti del galinio veleno su kaltiniais sferiniais antgaliais, kurie
sumazina nustatymo laika, ir reguliuojamy, Soniniy slydimo ploksciy.

iCUT 260 LA
Sumani smulkintuvo konstrukcija uztikrina platy judejimo diapazong tiek horizontalioje, tiek
vertikalioje plokStumose. Hidraulinis svirties reguliavimas leidZia pasiekti visas, net ir
sunkiai pasiekiamas vietas. Puikiai tinka keliams ir grioviams pjauti.

\ ¥ 4
| 1 i [ ﬁ.
| TECHNINIAI DUOMENYS 135LA 280/280+ 300/300+ 600 AERT eI i el et VNN . - 3
darbinis platis (m) 135 28 30 6.0 e SR iy el AR T4 ! NS L
| galios pnr@k!s (Ag) 60-100 B0 - 160 70-150 120-300 Rt VER RN th A \ o - to W
pavary deze (aps./min.) 540 540 540 ] 1000 k E L Y i e ; s A : u Ny - B it i
| smulkinimo siste 16 plaktukini ir 5 bradicinial peilial [RRAETEILaa B 16 plaktukini v 5 tradiciniai peiial R R 16 plaktakiniy ir 5 tradiciniai peilial A [ _ G o P i _ : S, oy ST
plaktukiniy / radiciniu pailiy skaitius 18 24 26 56 4 . ‘_T.,‘ : L bt . I
| pakabos tipas TPH pakaba TPH pakaba TPH pakaba a0y f ' . ' R
| dvigubas karpusas standartine komplektacijia  [EHERREIRT] JER standarting komplektacija standartine komplektacija | A : \' . "~ ; i '
hidrauline zarna standartine komplektacijia [REIGIEE CICEICH  standartine komplektacija - el A ih ; :@) < 4 '

| svaris (kg) 215 1100 080 2160




T ] ENTRAS
AGROPRIEMONES-TECHNOLOGLIOS

Moksliniy tyrimy ir pletros centras yra vienas moderniausiy tokio pobudzio centry pasaulyje, kurio
specializacija visapusiski vieno pravaziavimo ,STRIP-till" technologijos tyrimai ir pletra. Siuo metu
vyksta pazangis tyrimai medZiagy mokslo, Zemes Gkio masiny konstravimo ir eksploatavimo srityse,
atitinkantys Agriculture 3.0 ir Agriculture.4.0 standartus. Centre nanotechnologijy pagrindu taip pat
formuojamos naujoviskos Zaliy atlieky trasos ir startines mikrogranuliy trasos su funkciniais priedais.
Auksciau pateikty tyrimy rezultatai, kalbant apie priemoniy, metody ir technologijy poveikj dirvozemiui
ir augalams, yra nuolat stebimi laukuose, naudojant mobilig analizes ir matavimo jranga,
specializuotose laboratorijose ir augimo kamerose. Kamera su visiskai reguliuojamais aplinkos
veiksniais, tokiais kaip Sviesa, temperatura ir dregme, leidZia atlikti biologinius tyrimus nepriklausomai
nuo sezono.

BENDRADARBIAVIMAS

Moksliniy tyrimy ir pletros centras bendradarbiauja su daugybe mokslo institucijy visame pasaulyje.
Lenkijoje tai yra VarSuvos gyvybes moksly universitetas, Bydgo3ciaus technologijos universitetas,
Poznanes technologijos universitetas ir DirvoZzemio moksly ir augaly auginimo institutas (IUNG) Pulave.
Mumis pasitiki ir Ukrainos, Vokietijos bei Lietuvos universitetai.

TECHNOLOGLJOS

Siuolaikines technologijos, taikomos augalininkystei, siekia pagrindiniy Siuolaikinio Zemes {kio tiksly ir
atitinka darnaus vystymosi bei Zaliojo kurso principus. Moksliniy tyrimy ir pletros centre sukurty
inovatyviy augaly auginimo technologiju esmeé - maksimaliai efektyviai sumaZinti sanaudas ir poveikj
aplinkai. Siy technologijy esme - nattralios buveines, daugiausia dirvoZzemio, gamybinio potencialo
iSnaudojimas ir jo stiprinimas racionaliai panaudojant sanaudas, |skaitant tra3as. Tai reikalauja daug
Ziniy ir specializuotos technikos bei auk3ciausios kokybes istekliy.

Moksliniy tyrimy ir plétros centre tiriama ir diegiama pavyzdine  Strip-till" vieno pravaZiavimo
technologija yra pagrista Mzuri Pro-Til multitill hibridiniy sejamujy veikimu. Vienu sejamosios
pravaZiavimu be jokio ankstesnio dirvozmio jdirbimo galima giliai purenti siauras dirvos juostas, jterpti
tradas, seti seklas ir atlikti papildomus darbus. Sia technologija auginamy augaly augima palaiko séjos
metu jterpiamos startiniy trasy mikrogranulés, o veliau ir lapy trasos. Lapy trasos yra unikalios gelio
formos arba jy sudetyje yra gelines medziagos. Del to jos yra veiksmingos ir saugios aplinka.

TECHNIKOS BANDYMAI BANDYMAI BANDYMAI
BANDYMAI LABORATORIJOSE LAUKUOSE KAMEROSE




EUROPEAN

GREEN
DEAL

KARTU SU MZURI

PASIRINKITE MZURI PRO-TIL TECHNOLOGLJA IR |GYVENDINKITE EUROPOS
ZALIAJ| KURSA:
# maziau mineraliniy trasuy;

: tg;f:saiaur:;zu—; sumaZinta CO; emisija; Parama Ui 500 " IOOO ha
g bikgint st idirbta lauka naudojant Mzuri Pro-Til technologija
# integruotas ir ekologinis ukininkavimas. prilggsta SéjamOSios saVikainai.

Vélesniais metais turésite sé jamaja nemokamai!

NUOLATINIS MZURI PRO-TIL TECHNOLOGIJOS TAIKYMAS GARANTUOJA:

g didelis derlius, 30-50% sumazinTas mineralinis tresimas;

# padidejes organines anglies kiekis dirvoZzemyje; w
# didesnis dirvoZemio vandens kiekis, nepaisant krituliy trikumo; w

# degaly sgnaudy ir CO; emisijos mazinimas;

# maZesne CO; emisija i$ dirbamos dirvos;

# dirvoZzemyje daugiau mikroorganizmu;

@ daugiau slieky.

TUREDAMI MZURI TECHNIKA JGYVENDINSITE EKOSCHEMAS IR
VANDENS SULAIKYMAS

SALEDITE LIVITH EAVARS: DIRVOZEMIO TVARKYMAS CO; EMISIJOS MAZINIMS DIRVOZEMY JE
# supaprastintos dirvos jdirbimo sistemos;

Zieminiai tarpiniai paseliai/papildomi tarpiniai paséliai;

plotai su medingaisiais augalais;

jvairi paseliy struktara;

skystyjy trasy jterpimas kitais biidais nei purSkimas,y., terpimas | dirva;

paseliy likuciy tvarkymas mulcio pavidalu;

integruotos augalininkystes sistemos;

ekologinis ukininkavimas.

SAUGUS MAISTAS BIOLOGINE |VAIROVE
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